
Filtration von Turbinenöl  
in Kraftwerken

Filtration Products Anwendungsfall

Spezifikationen Duplex-Filter

DWF DU DA/EDA

Anschluss- 
größe Bis DN200 (8") Bis DN125 (5") Bis DN80 (3")

Betriebs- 
druck Bis 16 bar Bis 63 bar Bis 40 bar

Merkmale und Vorteile:
• Systemdurchflussraten  

bis zu 6.000 l/min

• Entfernung von Feststoffpar
tikeln von 4 bis 25 µm und 
gemäß API 614Normen

• Verschiedene Anschluss
möglichkeiten, einschließlich 
ANSI, DIN und SAE

• DreiWegeUmschaltkugelhahn 
für einen einfachen und  
schnellen Betrieb

• Erhältlich in C und Edel
stahlausführungen gemäß 
ASMEKonstruktion  
und Spezifikationen

Duplexfilter:  
Besserer Schutz für Kraftwerksturbinen
Verunreinigungen – seien es abrasive Feststoffpartikel oder Wasser – führen bei 
Dampf, Gas und Wasserturbinen sowie Turbokompressoren zu einer verkürzten 
Lebensdauer der Anlagen und einer geringeren Zuverlässigkeit. Die Reinheit 
des Öls ist der Schlüssel zum Schutz von Lagern, Wellen und Hydrauliksystem
komponenten bei schwierigen Temperaturen und Drücken. Eine kontinuierliche 
Kontrolle der Schmierölverschmutzung ist von entscheidender Bedeutung, um 
das Potenzial von Turbinen, die zur Stromerzeugung eingesetzt werden, zu maxi
mieren und ungeplante Abschaltungen zu verhindern. 

DuplexFilter helfen Turbinenbetreibern, die Ölreinheit zu verbessern und Aus
fallzeiten durch den Austausch von Filterelementen zu vermeiden. Die Filter in 
DuplexAusführung von Eaton der Serien DA, EDA, DU und DWF sind praxiser
probte, kontinuierliche Filtrationslösungen mit störungsfreien Umschaltventilen. 
Diese Konstruktion ermöglicht es, den Prozessstrom in eine zweite Filterkammer 
umzuleiten, so dass immer eine Kammer in Betrieb ist und Produktionsunter
brechungen oder störende und kostspielige Systemabschaltungen minimiert 
werden. Ein integriertes Druckausgleichsventil sorgt außerdem für eine einfache 
Bedienung des Umschaltventils. 

DuplexFilter von Eaton sind nach den Normen EN13445, AD2000 und ASME 
Sec. VIII, Div. 1 ausgelegt und erfüllen die Anforderungen der DGRL, einschließ
lich der CEKennzeichnung, sofern anwendbar. Mit Lösungen, die den meisten 
wichtigen Industriezertifizierungen entsprechen, kann Eaton praktisch jede Filt
rationsaufgabe für Energieerzeugungsturbinen lösen.

Antistatische Filterelemente:  
Sicher und hocheffizient 
Der Trend, synthetische anstelle von zinkaltigen Additiven in 
Hydrauliköl zu verwenden, nimmt zu. Das Fehlen dieses Zinkzusatzes 
verringert die Leitfähigkeit des Öls. Die geringere Leitfähigkeit kann 
zur Entwicklung einer elektrostatischen Ladung führen, wenn das Öl 
durch einen StandardHydraulikfilter fließt.

Eine elektrostatische Entladung kann den Filter beschädigen, das Öl 
zersetzen und die Elektronik stören. Für Öle mit einer Leitfähigkeit 
unter 300 pS/m empfiehlt Eaton die Verwendung der IS27 Antistatik
Elemente, die für eine optimale Filtereffizienz bei 
gleichzeitiger Reduzierung der elektrostatischen 
Entladung ausgelegt sind.

Merkmale: 
• Antistatische Ausführung 
• Große Oberfläche

Vorteile: 
• Erhöhte Maschinensicherheit 
• Schutz der elektronischen Systeme 
• Lange Lebensdauer des Filters 
• Niedriger Differenzdruck 
• Hohe Schmutzaufnahmekapazität



UM IFPM

Ölservicegeräte für Hydraulik- und Schmiersysteme

Zusätzliche Filtrationslösungen für einen sicheren und effizienten Betrieb von  
Hydraulik- Schmier- und Kühlsystemen in allen Arten von Kraftwerken.

Effektive Entfernung 
von freiem Wasser

Wasser ist eine der am häu
figsten vorkommenden Ver
unreinigungen und steht als 
zerstörerischer Fremdstoff in 
einem System an zweiter Stelle 
nach der Verunreinigung durch 
Partikel.

Die vollautomatischen, SPS 
gesteuerten Reinigungsanlagen 
IFPM 33 und IFPM 73 entfernen 
effektiv freies, emulgiertes 
und gelöstes Wasser, freie und 
gelöste Gase sowie partikuläre 
Verunreinigungen bis zu 3 µm 
aus leichten Transformatorenölen 
bis hin zu schweren Schmierölen 
bei einer Durchflussrate von  
30 l/min oder 70 l/min.

US 

OE

Wirksamer Schutz der 
Komponenten

Systeme für die Turbinensteue
rung sowie zusätzliche Hydrau
liksysteme benötigen Filter, um 
die hydraulischen Geräte und 
Komponenten vor Verunreinigun
gen wie Feststoffpartikeln und 
Feuchtigkeit zu schützen. 

DuplexDruckfilter der Baureihe 
HDD 170  450 sind für einen 
Betriebsdruck bis 315 bar  
geeignet.

Druckspitzen werden mit ausrei
chender Sicherheit aufgenom
men. DuplexFilter können ohne 
Betriebsunter 
brechung gewartet werden.

Verschmutzungsanzeige für kontinuierliche Verschmutzungskontrolle

Eine zuverlässige Anzeige, wann das Filterelement gewechselt werden muss, ist ebenso wichtig, wie der 
Filter selbst. Wenn das Filterelement verblockt ist, steigt der Differenzdruck an. Eine Verschmutzungsanzeige 
überwacht den Differenzdruck und meldet dem Bediener, wenn das Filterelement ausgetauscht werden muss. Für 
eine zuverlässige Anzeige von DuplexFiltersystemen empfiehlt Eaton den robusten und explosionsgeschützten 
OEVerschmutzungsanzeiger. Sie ist mit zwei elektrischen Einstellpunkten bei einem Verblockungsgrad von  
70 % und 100 % erhältlich und lässt sich leicht in automatische Steuerungssysteme integrieren.

HDD

Eaton empfiehlt eine zusätzliche 
Nebenstromfiltration. In Kombi
nation mit 01.WSNR Elementen 
werden die Filtrationssysteme des 
Typs US und UM für die Neben
stromRücklaufleitung der Schmier
ölsysteme verwendet, um 
 

Feststoffpartikel und freies Was
ser aus dem Öl zu entfernen. Die 
Ölaufbereitungssysteme von Eaton 
vereinfachen die Nebenstromfiltra
tion und senken die Wartungskos
ten, indem sie die Lebensdauer von 
Öl und Komponenten verlängern.

Filterelemente für Wasseraufnahme und 
Partikelrückhaltung

01. WSNR Watersorp Elemente sind ideal für den Einsatz in 
Nebenstromfiltern zur Entfernung von Partikeln und freiem 
Wasser aus Hydrauliksystemen.

Merkmale:   •  Absorption von freiem und emulgiertem  
   Wasser aus Öl 
 •  Filtration von Feststoffen 
•  Verminderung der Ölalterung  
•  Nenngrößen: 250 – 1.000 (10 bar)
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Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie uns per E-Mail unter 
filtration@eaton.com oder online  
unter www.eaton.com/filtration
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